
Energetische Sanierung Altbaustandard 

 

Ziel der Sanierung:  
Erreichen des energetischen Altbaustandard (nach EnEV 2007)  

 

 
 

    
 

Abschluss der Sanierung: Ende 2009. 

 

 

 

 
 

 

Zum Aufspüren von Wärmebrücken und 

Luftundichtigkeiten wurde eine Bauthermografie 

durchgeführt. 
 

Durchgeführte energetische Sanierungsmaßnahmen: 

 

- Außenwanddämmung 

- Kellerdeckendämmung 

- Dämmung Treppenhaus 

- Zusatzdämmung im Dachgeschoß 

- Austausch einiger Fenster 

- Absenkung der Heiztemperatur 

Sanierungsobjekt im Kreis Nordsachsen. 

 

Ist - Zustand 

- Baujahr des Gebäudes ca. 1928 

- Gebäudenutzfläche ca. 182 m² 

- A / V - Verhältnis 0,65 

- Primärenergiebedarf 372 kWh / m²a 

- Transmissionswärmeverluste 1,19 W / m²K 

- Kellergeschoß ist nicht beheizt 

- Dachgeschoß ist voll beheizt 

- Fenster mit 2 fach Wärmeschutzverglasung 

- Dachgeschoß mäßig gedämmt 

- Heizung über einen Gasbrennwertkessel 

- Warmwasserbereitung über Elektroboiler 

genutzte Fördermittel: 

 

Zuschuss durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. SAB - Fördermittel 

Energetische Baubegleitung und 

Bauthermografie 

 

Dipl. Ing. (FH) Karsten Busse 

Zum Buchholz 3 

04808 Falkenhain OT Kühnitzsch 

 


